
Dé meest compacte 
metaaldetector

World of SCHONSTEDT

W O R L D  O F  L O C A T I N G

• Verbeterde visuele display

• Eenvoudig verwisselen van de 9V batterij

• Batterij indicator

• Inclusief heupholster

Tiptoets voor bediening met 
één hand

METAALDETECTOR

Jorg
Logo zwart



Inschuifbaar voor compact transport

GA-92XTd Specificaties*

a n  e m p l o y e e - o w n e d  c o m p a n y

Membraan schakelaar 
voor bediening met één hand

Detecteert magnetische velden van alle ferromagnetische voorwerpen 
zoals, brandkranen, afsluiters, afsluiterspindels, straatpotten, putdeksels, 
mangatdeksels, gietijzeren- & stalen buizen, opslagtanks, grens-
markeringen, munitie, wapens etc., tot op een diepte van 4,5 meter.

De meest compacte metaaldetector tot nu toe.

Inclusief robuuste 
koffer & heupholster

Audio: Het geluidssignaal neemt toe of neemt af in verhouding met de frequentie van de 
signaalsterkte. Audio frequentie bereik 30 tot 4000 Hz.

Visueel: Oplopende grafische balk voor polariteit (positief of negatief) en signaalsterkte.  
De digitale weergave laat de signaalsterkte in milligauss (mG) zien. Bereik 0 tot 500 mG.

LCD weergave met 4 segmenten

4-stappen LCD - Laag (L), Medium (M), Hoog (H), Extra Hoog (XH)

Uitgang 

Batterij indicatie 

Gevoeligheid 

Volume 

Ingangsspanning 

Batterij levensduur 

Temperatuurbereik

Waterbestendige lengte

Lengte nominale sensor   

Gewicht 

Materiaal 

3 niveaus, gedempt, medium en maximum

1 st. 9V blokbatterij (Lithium aanbevolen, maar niet noodzakelijk)

24 uur (gemiddeld gebruik)

-25°C tot 60°C

29 cm, uitsluitend uitgeschoven (66 cm), ingeschoven 39 cm

24 cm

1,1 Kg

Hoogwaardige ABS kunststof

Uittrekbaar voor meer gevoeligheid

Jorg
Zwart hoog + adres


