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infra

De detector voor 
alle voorzieningen

De getoonde 
inductieve signaalklem 
is optioneel verkrijgbaar

Kabel- & leidingdetector

NIEUW

Jorg
Logo zwart



Uitgeschoven: grotere gevoeligheid

Ingeschoven: eenvoudig mee te nemen

SPEC I F I C A T I E S

Ontvanger

Gebruiksfrequentie:
Passieve detectie: 
Sonde detectie: 
Batterij: 
Gebruiksduur batterij: 
Audio uitgang: 

Max. dieptebereik 

Afmetingen: 

Gewicht (incl. batterij): 
Temperatuurbereik: 

512 Hz, 33 kHz en 82 kHz
50/60 Hz
512 Hz
9 V Alkaline batterij
12 uur bij periodiek gebruik
10 - 1500 Hz afhankelijk van de 
signaalsterkte
Circa 5.8 m 
Sonde modus circa 1.5 - 2.5 m

Ingeschoven:  
44 cm L x 7.6 cm B x 21.5 cm H 
Uitgeschoven:
70 cm L x 7.6 cm B x 21.5 cm H
1.25 kg
-20°C tot 70°C

Zender
512 Hz, 33 kHz en 82 kHz
Conductief, alle frequenties 
Inductief, alleen 82 kHz 
Inductieve klem (optioneel), 
alleen 33 en 82 kHz
512 Hz - ½, 1, 2 of 5 W 
33 kHz - ½, 1, 2 of W 
82 kHz - ½ of 1 W (FCC beperkt)
100 V RMS
500 Ω tot 5 MΩ
0-260 VAC en 0-60 VDC
Oplaadbare NiMH pack (12 V)
8 uur (periodiek gebruik @ 21°C)

Ingebouwde oplader gevoed door 
adapter
(1-240 V - 0.8 A), of door 22-30 VDC, 
1.5 A voeding
a) Telefoon plug-uitgang naar:

• Inductieve klem
• Conductieve clips

b) 5.5 mm x 2.1 mm DC Jack 
plug-ingang van:
• AC/DC adapter

(100-240 V - 0.8 A)
• 22-30 VDC, 1.5 A voeding 

Gebruiksfrequentie:
Gebruiksmodi: 

Vermogen: 

Max. vermogen voltage: 
Weerstand meetbereik: 
Voltage meetbereik:
Batterij: 
Gebruiksduur batterij: 
Opladen: 

Uitgangen/Ingangen: 

Afmetingen: 

Gewicht:
Temperatuurbereik: 

Achtergrondverlichting: 

Milieu:

35.5 cm L x 27 cm B x 15 cm H 

4.1 kg
-20°C tot 140°C

Wit LED
iP56 per ansi/iEC 60529-2004 
mil-sTd-810 F

Inbegrepen: XTpc+ ontvanger, zender en accessoires. De getoonde inductieve signaalklem is optioneel verkrijgbaar.

De getoonde 
inductieve signaalklem 
is optioneel verkrijgbaar

Jorg
Zwart hoog + adres




