
LEAKPEN
Eenvoudig lekkages opsporen



Mobiel lekdetectietoestel voor akoestische lek-
detectie van drukleidingen met uitstekende meet- 
eigenschappen. Afsluiters, vlinderkleppen, brand-

kranen en huisaansluitingen kunnen op eenvoudige wijze 
tijdens onderhouds-, controlewerkzaamheden of tijdens 
gerichte lekdetectie pré-lokalisatie worden gecontroleerd. 

Klein en handzaam lekdetectietoestel – eenvoudige bediening – 
uiterst gevoelige microfoon



Betrouwbaar in gebruik
De LEAKPEN wordt met de punt of met een 
magneetadapter op het meetpunt geplaatst. De 
meetresultaten worden onmiddellijk nummeriek in 
het display en akoestisch via de hoofdtelefoon 
weergegeven (storingsvrije draadloze Bluetooth® 
verbinding). Bovendien is aan de bovenzijde van het 
toestel een goed zichtbaar rood LED-lampje 
aangebracht.  

In principe geldt, hoe sterker het gemeten geluids-
niveau, hoe dichterbij het lek. Indien geen lekgeluiden 
worden waargenomen, kan van een intacte 
leidingsectie worden uitgegaan. Storende geluiden 
worden door vooraf gedefinieerde frequentiefilters 
automatisch onderdrukt. Normaliter is lekdetectie over 
een afstand tot ca. 200 m mogelijk. Dit is echter 
afhankelijk van het buismateriaal en de leidingdruk.

De LEAKPEN is een snel en eenvoudig te gebruiken toestel voor het pré-lokaliseren van waterlekkages. De 
kwalitatief hoogwaardige en kostenefficiëntie LEAKPEN behoort tot de basisuitrusting van elke vakman.

Complete set
In de handzame koffer vindt u:
— LEAKPEN toestel met geïntegreerde geluidssensor
— Digitaal Bluetooth hoofdtelefoon met oplader
— Magnetische adapter, verlengstang met magneet
— Draagriem
— Bedieningshandleiding
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Wenst u een vrijblijvende demonstratie van de LEAKPEN? 
Contacteer ons voor een afspraak:

SCHMIDT WATETECHNIEK B.V. 
Stoofweg 18 - 20
NL-3253 MA Ouddorp

Tel.: +31 (0)187 - 605200
info@schmidt.nl
www.schmidt.nl

vonRollhydro - www.vonroll-hydro.com


