
SCHMIDT WATERTECHNIEK B.V.  

TOOLS • MATERIALS • SERVICES 
 

BRANDKRAAN BEVEILIGING 
 

HYDRA-LOCK 

 

Snelle en 
eenvoudige 
montage / 
demontage 

Professionele 
beveiliging 

 

Veilig en robuust slot voor  
onder- en bovengrondse brandkranen 

 
Beveiliging: 

De klauw met opening worden veilig afgesloten (ondergronds). 
De Storz koppeling wordt veilig afgesloten (bovengronds). 

Hierdoor is het niet mogelijk om de brandkraan te gebruiken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hydra-Lock HV80 - DN80
Voor ondergrondse b

Bedieningssleutel 

• Vandalismebestendig 
 

• Aluminium inzetstuk met 
 

• Eenvoudige en snelle mo
 

• Klauwbeveiliging / Storzb
 

• Het ronddraaiende binne
kan zonder passende spe
niet worden geopend 
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Hydra-Lock KN80 - DN80
randkranen Vo

Mo
 

RVS binnenwerk 

ntage 

eveiliging 

nwerk (RVS) 
ciale sleutel 
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Hydra-Lock ST81 - Storz nok 81
Bedieningssleutel 
Hydra-Lock met vast 
or bovengrondse brandkranen 

deloverzicht:  

Ondergrondse uitvoering 
• Hydra-Lock HV80 - DN 80 
• Hydra-Lock KN80 - DN 80 
 
Bovengrondse uitvoering 
• Hydra-Lock ST66 Storz nok 66 
• Hydra-Lock ST81 Storz nok 81 
• Hydra-Lock ST89 Storz nok 89 
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